English
Date Coding Methods

BALDWIN FILTER DATE CODING METHODS

You will find several different date coding methods used on Baldwin products and packaging. Please look for one of these

coding methods whenever you are trying to find the date of manufacture for a Baldwin product.

m Six (6) Digit Numeric Code - e.g. 010314
Introduced November 8, 2002 (Replaces (3) Digit Numeric Code)

1st Two Digits -01 - indicate month (January)
2nd Two Digits -03 - indicate day of month (3rd)
Last Two Digits -14 - indicate year (2014)

m Eleven (11) Digit Numeric Code - e.g. 08291414301

Introduced November 8, 2002 (Replaces (10) Digit Numeric Code)

1st Two Digits - 08 - indicate month (August)
2nd Two Digits -29 - indicate day of month (29th)
5th and 6th Digits -14 - indicate year (2014)
Next 4 Digits - 1430 - indicate time of day (Military) (2:30 p.m.)
Last Digit -1- indicates filter line
Date Coding Methods Used Prior to 2003
B Three (3) Digit Numeric Code - e.g. 082
1st Two Digits - 08 - indicate month (August)
Last Digit -2- indicates year (2002)
B Ten (10) Digit Numeric Code - e.g. 0829214303
1st Two Digits - 08 - indicate month (August)
2nd Two Digits -29 - indicate day of month (29th)
5th Digit -2- indicates year (2002)
Next 4 Digits - 1430 - indicate time of day (Military) (2:30 p.m.)
Last Digit -3- for internal control purposes
B Numeric Digits and Diamonds - e.g. 234 6666 ¢
1st Digit -2- indicates last digit of the year (2002)
Diamonds - 66646 - indicate month (August)

Number of diamonds subtracted from 13
equals the month (13 - 5 = 8 = August)

A WORD ABOUT WARRANTIES

Heavy-duty equipment manufacturers and dealers like to
sell their brand of filter. But, the law does not permit them
to require you to use their brand in order to keep the
warranty in effect. Baldwin filters meet or exceed
manufacturers’ requirements and specifications. If engine
damage is caused by our filter, our warranty applies
regardless of whether your equipment is still under the
manufacturer’s warranty.
If afilter is suspected of causing a failure, don’t throw away
the evidence. Instead, in order to process a warranty claim,
follow the Product Investigation Procedure . . .

1. Complete a Field Report Form (Form 387). Describe

the events on a separate sheet.

o

Obtain a sample of ail, fuel or coolant in the system at
the time of the failure.

Save damaged parts for evidence of the claimed
damage.

For an air filter, cover the open ends with tape to
prevent dust from entering the element during
shipping.

Send copies of any repair bills.

Send the entire suspect filter, including the gaskets.
Do not cut open the filter or tamper with it in any way.
Package the filter carefully to prevent damage to
packaging or paperwork.
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French / Francais
Date Coding Methods

METHODES DE CODAGE DE DATE DES FILTRES BALDWIN

Vous trouverez plusieurs méthodes de codage de date sur les produits et emballages Baldwin. Veuillez rechercher une
de ces méthodes de codage lorsque vous essayez de trouver la date de fabrication d’un produit Baldwin.

B Code numérique a six (6) chiffres - Ex.: 010314
Introduit le 8 novembre 2002 (remplace le code numérique a trois (3) chiffres)

Deux premiers chiffres -01 - indiquent le mois (janvier)
Deux chiffres du milieu - 08 - indiquent le jour du mois (3°)
Deux derniers chiffres -14 - indiquent 'année (2014)

B Code numérique a onze (11) chiffres - Ex.: 08291414301
Introduit le 8 novembre 2002 (remplace le code numérique a dix (10) chiffres)

Deux premiers chiffres - 08 - indiquent le mois (ao(t)

Deux chiffres suivants -29 - indiquent le jour du mois (29°)
5° et 6° chiffres -14 - indiquent I'année (2014)
Quatre chiffres suivants -1430 - indiquent I'heure (14h30)
Dernier chiffre -1- indique la gamme du filtre

Méthodes de codage de date utilisées avant 2003
B Code numérique a trois (3) chiffres - Ex.: 082

Deux premiers chiffres - 08 - indiquent le mois (ao(t)
Dernier chiffre -2- indique I'année (2002)

B Code numérique a dix (10) chiffres - Ex.: 0829214303

Deux premiers chiffres - 08 - indiquent le mois (ao(t)

Deux chiffres suivants -29 - indiquent le jour du mois (29°)
5 chiffre -2- indique I'année (2002)
Quatre chiffres suivants - 1430 -  indiquent I'heure (14h30)
Dernier chiffre -3- pour contréle interne

m Chiffres et losanges - Ex.: 234 ¢¢¢¢¢
Premier chiffre -2- indique le dernier chiffre de I'année (2002)
Losanges - 906646 - indiquent le mois (aolt)
Nombre de losanges soustrait de 13
égal le mois (13 — 5 = 8 = ao(t)

UN MOT SUR LES GARANTIES

Les concessionnaires et les fabricants de gros équipement 2. Obtenez un échantillon d’huile, de carburant ou de
aiment vendre les filtres de leur marque. Mais la loi ne les liquide de refroidissement du systéme au moment de
autorise pas a vous obliger d’utiliser leur marque pour la défaillance.

conserver la garantie active. Les filtres Baldwin répondent 3. Conservez les piéces endommagées comme preuve

ou surpassent les exigences et spécifications des
fabricants. Si votre moteur est endomagé par nos filtres,

notre garantie s’applique que votre équipement soit encore 4. Pour un filtre a air, couvrez de ruban adheSif_!eS

n’entre dans la cartouche pendant I'expédition.

des dégats pour la réclamation.

Si un filtre est soupgonné causer une défaillance, n’en 5

- L A . . Envoyez des copies des factures de réparation
jetez pas la preuve. Afin de pouvoir faire une réclamation y P P

) . . i # oo éventuelles.
au titre de la garantie, suivez la Procédure d’investigation . . ) o
de produit . . . 6. Envoyez le filtre suspect entier, y compris les joints.
N’ouvrez pas le filtre et n’essayez pas de le modifier
1. Remplissez un formulaire de rapport terrain (Form. de quelque fagon que ce soit. Emballez-le
387). Décrivez les événements sur une feuille soigneusement pour éviter d’endommager

séparée. ’emballage ou les papiers.
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German / Deutsch
Date Coding Methods

BALDWIN FILTERS-DATUMSSCHLUSSEL

Sie werden feststellen, dass mehrere verschiedene Datumsschlissel auf Baldwin-Produkten und -Verpackungen in
Gebrauch sind. Bitte suchen Sie nach einem dieser Schlissel, wenn Sie nach dem Herstellungsdatum eines Baldwin-

Produkts suchen.
B Sechsstelliger Zifferncode - z.B. 010314

eingefiihrt am 8. November 2002 (tritt an die Stelle des dreistelligen Zifferncodes)

erste 2 Stellen
3. und 4. Stelle
5. und 6. Stelle

B Elfstelliger Zifferncode - z.B. 08291414301

-01 - stehen fir den Monat (Januar)
-03 - stehen fir Tag des Monats (3.)
-14 - stehen flr das Jahr (2014)

eingefiihrt am 8. November 2002 (tritt an die Stelle des zehnstelligen Zifferncodes)

erste 2 Stellen

3. und 4. Stelle
5. und 6. Stelle
nachste 4 Stellen
letzte Stelle

Datierungsschliissel vor 2003

B Dreistelliger Zifferncode - z.B. 082
erste 2 Stellen
letzte Stelle

B Zehnstelliger (10) Zifferncode - z.B. 0829214303
erste 2 Stellen
nachste 2 Stellen
finfte Stelle
nachste 4 Stellen
letzte Stelle

m Ziffern und Rauten - z.B. 234 ¢¢¢¢¢
1. Stelle
Rauten

- 08 - stehen fir den Monat (August)
-29 - stehen flr Tag des Monats (29.)
-14 - stehen flr das Jahr (2014)

- 1430 - stehen flr die Tageszeit (14.30 Uhr)
-1- steht fur die Filterserie
- 08 - stehen flir den Monat (August)
-2- steht fir das Jahr (2002)
- 08 - stehen fir den Monat (August)
-29 - stehen fir den Tag des Monats (29.)
-2- steht fiir das Jahr (2002)

- 1430 -  stehen flr die Uhrzeit (14.30 Uhr)
-3- dient zu intemen Prufzwecken
-2- stehen fiir die letzte Ziffer der Jahreszahl (2002)

- 66066 - Monat (August)

Anzahl der Rauten von 13 subtrahieren = Monat
(13-5 = 8, d. h. August)

EIN WORT ZUR GARANTIE

Hersteller und Handler von Hochleistungsfahrzeugen und -
maschinen mdchten verstandlicherweise ihre eigenen
Filtermarken verkaufen. Das Gesetz untersagt es ihnen jedoch,
Sie zur Verwendung ihrer Marken zu verpflichten, um
Garantieanspriiche aufrecht zu erhalten. Baldwin-Filter erflllen
oder Ubertreffen die Anforderungen und Spezifikationen der
Hersteller. Bei Motorschaden, die durch unsere Filter
hervorgerufen werden, gilt unsere Garantieleistung, ungeachtet
der Frage, ob lhr Fahrzeug/lhre Maschine noch unter die
Garantieleistung des Herstellers fallt.

Steht ein Filter im Verdacht, einen Ausfall hervorgerufen zu haben,
werfen Sie das Beweisstick nicht weg. Um einen
Garantieanspruch geltend zu machen, richten Sie sich bitte nach
dem folgenden Produktuntersuchungsverfahren.

1. Fullen Sie einen Feldbericht aus (Form 387). Beschreiben
Sie die Ereignisse auf einem anderen Blatt.

2. Nehmen Sie eine Ol-, Treibstoff- oder Kihimittelprobe aus
der Anlage zum Zeitpunkt des Ausfalls.

3. Heben Sie beschadigte Teile als Beweismaterial fir
reklamierte Schaden auf.

4. Bei einem Luftfilter verschlieBen Sie die offenen Enden mit
Klebeband, um ein Eindringen von Staub in den Einsatz
wahrend des Versands zu vermeiden.

5. Schicken Sie Kopien der Reparaturrechnungen mit ein.

6. Schicken Sie den gesamten unter Verdacht stehenden
Filter einschlieBlich Flachdichtung ein. Schneiden Sie den
Filter nicht auf und manipulieren Sie ihn nicht. Verpacken
Sie den Filter sorgfaltig, um eine Beschadigung der
Verpackung oder der Dokumente zu verhindern.
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Date Coding Methods

METODI PER LA CODIFICA DELLA DATA SUI FILTRI BALDWIN

Sui prodotti e gli imballaggi Baldwin vengono utilizzati diversi metodi per la codifica della data. Per trovare la data di
produzione di un prodotto Baldwin ricercare uno dei metodi riportati di seguito.

B Codice numerico a sei (6) cifre - ad es. 010314
Data di introduzione: 8 novembre 2002 (sostituisce il codice numerico a (3) cifre)

Le prime due cifre -01 - indicano il mese (gennaio)
Le seconde due cifre -03 - indicano il giorno (tre)
Le ultime due cifre -14 - indicano I'anno (2014)

m Codice numerico a undici (11) cifre - ad es. 08291414301
Data di introduzione: 8 novembre 2002 (sostituisce il codice numerico a (10) cifre)

Le prime due cifre - 08 - indicano il mese (agosto)

Le seconde due cifre -29 - indicano il giorno (29)

La quinta e la sesta cifra - 14 - indicano I'anno (2014)

Le successive quattro cifre - 1430 -  indicano l'ora (in formato 24 ore) (2:30 p.m.)
L'ultima cifra -1- indica la linea del filtro

Metodi per la codifica della data utilizzati prima del 2003

B Codice numerico a tre (3) cifre - ad es. 082
Le prime due cifre - 08 - indicano il mese (agosto)
L'ultima cifra -2- indica I'anno (2002)

B Codice numerico a dieci (10) cifre - ad es. 0829214303

Le prime due cifre - 08 - indicano il mese (agosto)

Le seconde due cifre -29 - indicano il giorno (29)

La quinta cifra - 2- indica I'anno (2002)

Le successive quattro cifre - 1430 -  indicano l'ora (in formato 24 ore) (2:30 p.m.)
L'ultima cifra -3- per controllo interno

m Codici numerici e rombi - ad es. 234 ¢¢¢6¢
La prima cifra -2- indica I'ultima cifra del’anno (2002)
| rombi - #6466 ¢ - indicano il mese (agosto)
Il risultato della sottrazione tra il numero 13
e il numero di rombi fornisce l'indicazione
del mese (13 - 5 = 8 = agosto)

NOTA SULLE GARANZIE

| produttori e i rivenditori di apparecchiature “heavy-duty” 2. Procurarsi un campione di olio, carburante o liquido
privilegiano la vendita della propria marca di filtri. Tuttavia, refrigerante del sistema presenti al momento del
la legge vieta a produttori e rivenditori di richiedere al guasto.

cliente I'utilizzo dei loro filtri per conservare la validita della 3. Conservare i pezzi danneggiati a prova del danno
garanzia. | filtri Baldwin soddisfano o superano i requisiti e oggetto del reclamo.

le specifiche dei produttori. Se il danno al motore € causato 4. In caso di filtri aria, coprire le estremita aperte con

da un filtro Baldwin, la garanzia viene applicata
indipendentemente dalla validita della garanzia fornita dal
produttore dell’apparecchiatura.
Se la causa del guasto pud essere imputabile ad un filtro
Baldwin, conservare le eventuali prove. Al contrario, per
inoltrare un reclamo in garanzia, seguire la “Product
Investigation Procedure” (procedura per I'analisi del prodotto).
1. Compilare un Field Report Form (modulo di
relazione sul campo) (Modulo 387) in ogni sua parte.
Allegare una descrizione dei fatti su un foglio
separato.

del nastro per impedire che la polvere penetri
nell’elemento durante la spedizione.

5. Inviare copia delle fatture relative alle spese per la
riparazione.

6. Inviare tutti i componenti del filtro, comprese le
guarnizioni. Non aprire il filtro né manometterlo in
alcun modo. Imballare accuratamente il filtro per
evitare danni allimballaggio o alla relativa
documentazione.
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Portuguese / Portugués
Date Coding Methods

METODOS DE CODIFICACAO POR DATA DOS FILTROS BALDWIN

Vocé encontraréa diversos métodos de codificagdo por data nos produtos e embalagens Baldwin. Por favor, procure um
destes métodos de codificacdo sempre que tentar encontrar a data de fabricacdo de um produto Baldwin.

B Codigo Numérico de Seis (6) Digitos - Exemplo: 010314
Introduzido em 8 de novembro de 2002 (Substitui o cédigo numérico de 3 digitos)

Primeiros Dois Digitos -01 - indicam o més (janeiro)
Segundos Dois Digitos -03 - indicam o dia do més (3)
Ultimos Dois Digitos -14 - indicam o ano (2014)

B Codigo Numérico de Onze (11) Digitos - Exemplo: 08291414301
Introduzido em 8 de novembro de 2002 (Substitui o cédigo numérico de 10 digitos)

Primeiros Dois Digitos - 08 - indicam o més (agosto)
Segundos Dois Digitos -29 - indicam o dia do més (29)
Quinto e Sexto Digitos -14 - indicam o ano (2014)

Proximos 4 Digitos - 1430 - indicam a hora do dia (14h 30m)
Ultimo Digito -1- indica a linha de filtro

Métodos de Codificacao por Data Usados Antes de 2003
B Codigo Numérico de Trés (3) Digitos - Exemplo: 082

Primeiros Dois Digitos - 08 - indicam o més (agosto)
Ultimo Digito -2- indica o ano (2002)

B Coédigo Numérico de Dez (10) Digitos - Exemplo: 0829214303

Primeiros Dois Digitos - 08 - indicam o més (agosto)
Segundos Dois Digitos -29 - indicam o dia do més (29)
Quinto Digito -2- indica o ano (2002)

Proximos 4 Digitos - 1430 - indicam a hora do dia (14h 30m)
Ultimo Digito -3- para fins de controle interno

B Digitos Numéricos e Sinais de Diamantes - Exemplo: 234 ¢¢¢¢¢
Primeiro Digito -2- indica o ultimo digito do ano (2002)
Sinais de Diamantes - €444 - indicam o més (agosto)
O numero de sinais de diamantes subtraido de 13
€ igual ao nimero do més (13 — 5 = 8 = agosto)

UMA NOTA SOBRE GARANTIA

Os fabricantes e comerciantes de equipamentos para 2. Obtenha uma amostra de 6leo, combustivel ou
servicos pesados gostam de vender filtros de suas refrigerante no sistema na ocasiéo do defeito.
marcas. Porém, a lei ndo permite que eles exijam que vocé

use as suas marcas a fim de manter a garantia valida. Os 3. Guarde as pegas danificadas como prova do defeito

filtros Baldwin atendem ou excedem as especificacoes e alegado.

requisitos dos fabricantes. Se um dano ao motor for 4. Para um filtro de ar, cubra as extremidades abertas
causado por nosso filtro, a nossa garantia € valida, a com fita adesiva para impedir a entrada de pd no
despeito do seu equipamento ainda estar dentro da elemento durante o transporte.

garantia do fabricante.

Se um filtro for suspeito de causar um defeito, ndo jogue 5. Envie copias de quaisquer faturas de reparos.

fora as evidéncias. Ao invés, a fim de processar a 6. Envie todo o filtro suspeito, incluindo as juntas. Nao
reclamacdo de garantia, siga o Procedimento de abra o filtro nem o modifique. Acondicione o filtro
Investigacéo de Produto... cuidadosamente para evitar avarias na embalagem
1. Preencha o Formulario de Relatério de Campo ou nos documentos.
(Formulario 387). Descreva os fatos numa folha
separada.
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Russian / Pycckmii
Date Coding Methods

METO/bI YKA3AHNA JATBI HA OU/ILTPAX KOMIIAHIN "BOJIAYH"

Just obo3HaUeHMsI JaT Ha UBIENUSX U yrnakoBKe KommaHuym "BoinyuH" mpuMeHsieTcs HECKOJNBbKO Pa3iMUHBIX METOAOB. B Tex
cllydasiX, Korga BaM TpeOyeTcsl HaiiTu naTy u3rotoBiaeHus mapenust "BoamymH", cienyeT MCKaTh OIMH U3 YKa3aHHBIX HMXKE
BapMaHTOB 0003HAUEHMIA.

B Ilu¢gposoe o6o3nauenue u3 6 (mecrn) uudp - Hanpumep: 010314
[lanHble 0003HAUYeHUs NPpUMeHsSI0Tcs ¢ 8 HosOps 2002 r. (1 3aMeHsS 0T 0003HaueHus n3 3 undp)

IlepBrie nBe LMGpPH -01 - 0003Hava0T Mecs1l (SSHBaph)
Bropsie nBe undpbt -03 - 0003HaualoT AeHb Mecsina (3-e)
Tlocnennue nBe undpbl -14 - o6o3HauaoT roj (2014)

B O6o3nauenue u3 11 (oguunaguaTn) uucpp - aHanpumep: 08291414301
JlanHble 0003HaYeHUs puMeHsIOTces ¢ 8 HosA0psa 2002 r. (u 3ameHsioT o6o3HaueHust u3 10 uugp)

IlepBbie nBe UGPHI - 08 - 0003HauaoT Mecsll (aBrycr)
Bropsie nBe nudpsl -29 - 0003HayvaoT AeHb Mecsina (29-e)
IIaTas u mecras nudpsl - 14 - ob6o3HauawoT roj (2014)
Cnenyiomue uetbipe ungpsl - 1430 - obo3nauaoT Bpems (14:30)
Tlocnennss uudpa -1- o6o3HavaeT cepuio puabTpa

MeTtoabl yka3zanus aAaThl, npuMensBmuecs 10 2003 r.

B O6o3uauenne u3 3 (Tpex) uudpp - Hanpumep: 082
IlepBrie nBe HMpPH - 08 -
Ilocnennsst uudpa -2-

0003HaUa0T MecsIl (aBrycT)
o6o3nauaet rog (2002)

B Oo6o3Hauenne u3 10 (qecsatn) uucgp - Hanpumep: 0829214303

IepBrie aBe mUdpH - 08 - 0003HayuaoT Mecdll (aBrycr)

Bropeie aBe nngpst -29 - 0003HauaIoT JeHb Mecda (29-e)

IIaras uudpa -2- obo3nauaet rox (2002)

Crnenyiomue uetbipe mmgpsl - 1430 - obo3nauaoT Bpems (14:30)

ITocnennss uudpa -3- [peAHa3HavyaeTcsl [JIsl BAYTPEHHEro KOHTPOJS

B Iudpo u pomoukn - Hanpumep: 234 6666 ¢
IlepBrie undpa -2-
Pomb6uxu

obo3HauaeT nocaefHoo ungpy roga (2002)

- 990696 - 0003HAYAIOT MecsI (aBrycT)

IIpu BelUMTAHUM uMcaa POMOUKOB U3 yucia
13 mbI nonyuaem mecsiy (13 - 5 = 8, T.e. aBrycr)

ITPUMEYAHUWE O TAPAHTUN

M3rortoButenu ¥ AWJEpHl, MOpeajaramime 06OpylIoBaHuE, 1. BamonnuTte ¢opMy MPOTOKOJNA MO OTKa3aM Ha MecTe

HpeIHa3HAYGHHOE Ui SKCIUIyaTallMi B TSXKEJIOM pexXume,
HPENOYNTAIOT NPOAABATh (DUIBTPbI COOCTBEHHBIX TOPrOBBIX
Mapok. OIHAKO COTJIaCHO 3aKOHOJATENIbCTBY OHU He BIIpaBe
notpeboBaTh OT Bac MCHOJb30BAHMS TNPOAYKIUM MX
TOPrOBBIX MAapOK B KaUeCTBE YCIOBUSI COXPAaHEHMsI TapaHTUM.
XapakTepuctukum ¢uiabtpoB "BonayuH" COOTBETCTBYIOT
HapaMeTpaM, YCTaHOBJEHHBIM Ha OCHOBaHUM TpeGOBaHMIl 1
TEXHNYECKNX YCJIOBMIi WM3rOTOBUTENEl, WIM NPEBHINAIOT
IaHHbIe mapameTpbl. Eciim ucnosib30BaHue 0JHOTO M3 HAIIMX
UIBTPOB MOCTYKUJIO NPUUNMHOI MOBPEXICHMS JBUTATEIS,
Halla rapaHTus AeiiCTBYeT HE3aBUCUMO OT TOTO, HAXOIMTCS
JM Balle o00pylnoBaHNe HA FrapaHTUM IPOU3BOANTEIIS.

Ecim uMmeroTcst OCHOBaHUSI CUMTATh, YTO (PUIBTP MOCHYXKII
NpUYMHOI 0TKa3a, He cleayeT BHOpachBaTh JOKa3aTEIbCTBA.
BmecTto  »sTOro, mis  npembsiBAEHMSI  rapaHTUITHOI
pexnaManuy, HeoOXOZMMO BBINOJHUTH WHCTPYKIMIO MO
paccieoBaHMIO NIPUUMH OTKa3a U3AEHNS . . .

skcryatauun (¢popma 387). [laiite onucanue coObITHit
Ha OTAENbHOM JHUCTE.

BospmuTe mpoby Macia, TOINIMBA WM OXJaXJaloleii
KMIKOCTHU, HAXOISIIENCS B CCTEME BO BpeMsl OTKa3a.

. COXpaHI/ITe TNOBPEKJICHHBIC ICTA/IN B KAUECTB €10Ka3aTECILCTB

Hamuud HOBpe)KHeHI/Iﬁ COIIAaCHO peKJIaMalun.

. B ciyuae ¢ BO3mymHBIM (DUIBTPOM 3aKJeiiTe OTKPHITHIE

TOPLbI KJIIKOIi JIEHTOIi ]S TOrO, YTOOBI NpeaoTBpaTUTL
IbLIN BHYTPb A€TAIN BO BPEMS TPAHCIIOPTUPOBKU.

. IIpumunTe Konmumu cYeTOB 3a BCE PEMOHTHbIE PabOTHI.
. IIpumante 610K puasTpa, B KOTOPOM INpEANONaraercst

Hajluuue HeucnpaBHOCTEl, B cOope ¢ npokJjaankamu. He
OTKpbIBaliTe (PUJIBTP U HE BHOCUTE B €r0 KOHCTPYKIIMUIO
HUKAKUX W3MEHEeHMil. AKKypaTHO YHaKyiiTe (uiIbTp
IJsi  TOro, 4YTOOB MNPeIOTBPATUTh MOBpPEXIeHUE
YIAaKOBKM MM JOKYMEHTALUMU.
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Spanish / Espanol
Date Coding Methods

METODOS DE CODIFICACION DE LA FECHA EN LOS FILTROS BALDWIN

En los productos y envases de Baldwin se encontraran varios métodos distintos de codificacion de la fecha. Rogamos
buscar uno de estos métodos de codificacion cuando se desee encontrar la fecha de fabricacion de un producto Baldwin.

B Codigo numérico de seis (6) digitos - por ej., 010314
Presentado el 8 de noviembre de 2002 (reemplaza al codigo numérico de tres (3) digitos)

Primeros dos digitos -01- indican el mes (enero)
Segundos dos digitos -03 - indican el dia del mes (tercer)
Ultimos dos digitos -14 - indican el afio (2014)

B Coddigo numérico de once (11) digitos - por ej., 08291414301
Presentado el 8 de noviembre de 2002 (reemplaza al codigo numeérico de diez (10) digitos)

Primeros dos digitos - 08 - indican el mes (agosto)

Segundos dos digitos -29 - indican el dia del mes (29)

Quinto y sexto digito -14 - indican el afo (2014)

Siguientes 4 digitos - 1430 - indican la hora del dia (militar) (2:30 p.m.)
Ultimo digito -1- indica la linea de filtro

Métodos de codificacion de fecha utilizados antes de 2003
B Codigo numérico de tres (3) digitos - por ej., 082

Primeros dos digitos - 08 - indican el mes (agosto)
Ultimo digito -2- indica el afio (2002)

B Coédigo numérico de 10 digitos - por ej., 0829214303

Primeros dos digitos - 08 - indican el mes (agosto)

Segundos dos digitos -29 - indican el dia del mes (29)

Quinto digito -2- indica el afio (2002)

Proximos 4 digitos - 1430 - indican la hora del dia (militar) (2:30 pm)
Ultimo digito -3- para propésitos de control interno

B Digitos numéricos y rombos - por ej., 234 ¢6¢¢¢
Primer digito -2- indica el dltimo digito del ano (2002)
Rombos - 9064646 - indican el mes (agosto)
13 menos el nimero de rombos
es igual al mes (13 — 5 = 8 = Agosto)

UNA PALABRA ACERCA DE LAS GARANTIAS

Los fabricantes y concesionarios de equipos para servicio 2. Saque una muestra del aceite, combustible o
pesado prefieren vender su marca de filtro. Pero, por ley refrigerante del sistema al momento de ocurrir la
no les esta permitido a exigir el uso de su marca para averia.

mantener vigente la garantia. Los filtros Baldwin cumplen
0 exceden los requerimientos y las especificaciones de los
fabricantes. Si el motor se llegara a dafiar por culpa de

3. Guarde las piezas dafnadas como evidencia del
dafo reclamado.

nuestro filtro, nuestra garantia es la que es valida 4. Para un filtro de aire, tape los extremos abiertos con
indiferente a si el equipo todavia esta cubierto por la cinta adhesiva con el fin de evitar la entrada de polvo
garantia del fabricante. al elemento durante el transporte.

Si se sospecha que un filtro es el causante de la averia, no
tire a la basura la evidencia. En vez, para poder tramitar el
reclamo de garantia, siga el procedimiento de 6. Envie el filtro sospechoso completo, incluidas las
investigacion del producto... juntas. No abra el filtro ni lo estorbe de manera
alguna. Empaquete el filtro cuidadosamente para
impedir que se dafie el empaquetado o los
documentos.

5. Envie copias de cualquier factura de reparacion.

1. Llene un formulario de informe de campo (Form
387). Describa los eventos en una hoja aparte.
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